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Entsorgung—Die Entsorgung dieses Produkts kann bestimmten 
internation-alen, nationalen und/oder örtlichen Gesetzen und/oder
Vorschriften unterliegen. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von
dem Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder vom 
Polk Audio-Importeur/Vertrieb in Ihrem Land. Eine Liste von Importeuren/
Vertriebsfirmen für Polk Audio erhalten Sie auf der Polk Audio-Website
www.polkaudio.com oder von Polk Audio, 5601 Metro Drive, Baltimore,
Maryland 21215, USA—Telefon: +1 410 358-3600. 

WARNUNG: VORSICHT BEIM ZUHOREN!
Polk Audio-Lautsprecher und -Subwoofer können extrem hohe Lautstärkepegel erzeugen, die schwere 
oder permanente Hörschäden verursachen könnten. Polk Audio, Inc. ist für auf den Missbrauch seiner 
Produkte zurückzuführende Hörschäden, Verletzungen oder Sachschäden nicht haftbar.

Denken Sie an diese Richtlinien und begrenzen Sie die Lautstärke auf ein vernünftiges Maß:
• Sie sollten sich nicht zu lange Lautstärken über 85 Dezibel (dB) aussetzen. 
• Hohe Lautstärke im Auto kann Ihre Fahrfähigkeit beeinträchtigen.
• Sie sind dafür verantwortlich, sich mit den örtlichen Vorschriften über akzeptable 

Lautstärkepegel in Autos vertraut zu machen. Weitere Informationen über sichere 
Lautstärkepegel finden Sie unter: www.polkaudio.com/education/article/SPL/
Oder lesen Sie die Richtlinien der Occupational Health and Safety Administration  
(OSHA) unter: www.osha.gov/dts/osta/otm/noise/standards_more.html

     MM Serie: Subwoofer-Spezifikationen
Parameters 
Thiele/Small MM840SVC MM1040SVC MM1240SVC MM1540SVC

Typ 8" (203.2mm) 10" (254mm) 12" (304.8mm) 15" (381mm)
subwoofer subwoofer subwoofer subwoofer

Nennimpedanz 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω

Frequenzgang 26-200Hz 24-200Hz 22-200Hz 18-150Hz

Fs (Hz) 35Hz 35Hz 35Hz 27Hz

Re  3.25 Ω 3.25 Ω 3.25 Ω 3.25 Ω 

Le 2.3mH 3.0mH 3.0mH 3.0mH

Qms 5.5 3.0 5.5 5.0

Qes 0.7 0.53 0.63 0.56

Qts 0.6 0.45 0.53 0.5

Vas 0.54ft3 0.65ft3 1.3ft3 3.5ft3

(15.4L) (18L) (38L) (100L)

Sd 35.65in2 54.25in2 80.6in2 128.5in2

(230cm2) (350cm2) (520cm2) (829cm2)

Belastbarkeit 250 Watts 350 Watts 425 Watts 425 Watts
(W Dauerleistung)

Belastbarkeit 500 Watts 700 Watts 850 Watts 850 Watts
(W Spitzenleistung)

Empfindlichkeit 89dB 91dB 92dB 93dB
(Schalldruck 2.83V/1m)

linearer Hub in 3/4" 1" 1" 1"
eine Richtung (20mm) (25mm) (25mm) (25mm)

Schwingspulen- 1 1/2" 2" 2" 2"
durchmesser (38.1mm) (50mm) (50mm) (50mm)

Einbautiefe 4 1/8" 4 1/2" 4 5/8" 4 5/8"
(Einbau oben) (105mm) (114mm) (118mm) (118mm)

Einbautiefe 4 11/16" 5 1/8" 5 1/4" 5 1/4"
(Einbau unten) (119mm) (133mm) (133mm) (133mm)

Einbaudurchmesser 7 1/8" 9 1/16" 11" 13 7/8"
(181mm) (230mm) (279mm) (352mm)

DEUTSCH

     MM Serie: Subwoofer-Spezifikationen
Parameters  
Thiele/Small MM840DVC MM1040DVC MM1240DVC MM1540DVC

Typ 8" (203.2mm) 10" (254mm) 12" (304.8mm) 15" (381mm)
subwoofer subwoofer subwoofer subwoofer

Nennimpedanz dual 4 Ω dual 4 Ω dual 4 Ω dual 4 Ω

Frequenzgang 30-200Hz 28-200Hz 27-200Hz 18-150Hz

Fs (Hz) 43Hz 35Hz 35Hz 27Hz

Re  6.25 Ω 6.25 Ω 6.25 Ω 6.25 Ω 

Le 2.47mH 5.1mH 5.1mH 5.1mH

Qms 5.5 3.0 5.0 5.0

Qes 0.62 0.59 0.70 0.56

Qts 0.59 0.5 0.6 0.5

Vas 0.55ft3 0.65ft3 1.3ft3 3.5ft3

(15.8L) (18L) (38L) (100L)

Sd 35.65in2 54.25in2 80.6in2 128.5in2

(230cm2) (350cm2) (520cm2) (829cm2)

Belastbarkeit 180 Watts 270 Watts 425 Watts 360 Watts
(W Dauerleistung)

Belastbarkeit 360 Watts 540 Watts 850 Watts 720 Watts
(W Spitzenleistung)

Empfindlichkeit 85dB/serie 86dB/serie 88dB/serie 89dB/serie
(Schalldruck 2.83V/1m)

linearer Hub in 3/4" 1" 1" 1"
eine Richtung (20mm) (25mm) (25mm) (25mm)

Schwingspulen- 1 1/2" 2" 2" 2"
durchmesser (38.1mm) (50mm) (50mm) (50mm)

Einbautiefe 4 1/8" 4 1/2" 4 5/8" 4 5/8"
(Einbau oben) (105mm) (114mm) (118mm) (118mm)

Einbautiefe 4 11/16" 5 1/8" 5 1/4" 5 1/4"
(Einbau unten) (119mm) (133mm) (133mm) (133mm)

Einbaudurchmesser 7 1/8" 9 1/16" 11" 13 7/8"
(181mm) (230mm) (279mm) (352mm)

DEUTSCH
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Smaltimento del prodotto—Seguire le norme internazionali, nazionali e locali
per lo smal-timento di questo prodotto. Per ulteriori informazioni, contattare il
proprio rivenditore oppure l’importatore/distributore nel proprio Paese. Per
ottenere un elenco di import-atori/distributori, visitare il sito Web Polk Audio
www.polkaudio.com oppure contat-tare Polk Audio all’indirizzo 5601 Metro
Drive, Baltimore, Maryland 21215, USA—Telefono: +1 410 358-3600. 

ATTENZIONE: USARE CAUTELA DURANTE L’ASCOLTO.
Gli altoparlanti e subwoofer Polk Audio sono in grado di funzionare a volumi estremamente alti, che 
potrebbero causare lesioni gravi o anche permanenti all’udito. Polk Audio, Inc. non si assume alcuna 
responsabilità in caso di perdita dell’udito, lesioni personali o danni alle cose risultanti dall’uso 
improprio dei suoi prodotti. 

Tenere presenti queste istruzioni e farsi guidare dal buon senso quando si regola il volume:
• limitare l’esposizione prolungata a volumi superiori a 85 decibel (dB); 
• tenere presente che un volume eccessivo nell’automobile può compromettere 

la capacità di guidare in sicurezza;
• tenere presente che il guidatore è responsabile dell’osservanza delle norme 

di legge che regolano il volume degli apparecchi installati su autoveicoli. Per ulteriori 
informazioni sui livelli di sicurezza per l’ascolto, visitare il sito 
www.polkaudio.com/education/article/SPL/. O consultare le direttive OSHA 
(Occupational Health and Safety Administration, americano per la salute e la sicurezza 
 sul lavoro) sul sito www.osha.gov/dts/osta/otm/noise/standards_more.html

Dati tecnici del subwoofer Serie MM
Parametri 
Thiele/Small MM840SVC MM1040SVC MM1240SVC MM1540SVC

Type 8" (203.2mm) 10" (254mm) 12" (304.8mm) 15" (381mm)
subwoofer subwoofer subwoofer subwoofer

Impedeza nominale 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω

Risposta in frequenza 26-200Hz 24-200Hz 22-200Hz 18-150Hz

Fs (Hz) 35Hz 35Hz 35Hz 27Hz

Re  3,25 Ω 3,25 Ω 3,25 Ω 3,25 Ω 

Le 2,3mH 3,0mH 3,0mH 3,0mH

Qms 5,5 3,0 5,5 5,0

Qes 0,7 0,53 0,63 0,56

Qts 0,6 0,45 0,53 0,5

Vas 0,54ft3 0,65ft3 1,3ft3 3,5ft3

(15,4L) (18L) (38L) (100L)

Sd 35,65in2 54,25in2 80,6in2 128,5in2

(230cm2) (350cm2) (520cm2) (829cm2)

Potenza nominale 250 Watts 350 Watts 425 Watts 425 Watts
(watt, continua)

Potenza nominale 500 Watts 700 Watts 850 Watts 850 Watts
(watt, picco)

Sensibilità 89dB 91dB 92dB 93dB
(SPL a 2.83V/m)

Escursione mono- 3/4" 1" 1" 1"
direzionale (lineare) (20mm) (25mm) (25mm) (25mm)

Diametro bobina mobile 1 1/2" 2" 2" 2"
(38,1mm) (50mm) (50mm) (50mm)

Profondità di fissagio 4 1/8" 4 1/2" 4 5/8" 4 5/8"
(parte superiore) (105mm) (114mm) (118mm) (118mm)

Profondità di fissagio 4 11/16" 5 1/8" 5 1/4" 5 1/4"
(parte inferiore) (119mm) (133mm) (133mm) (133mm)

Diametro di fissaggio 7 1/8" 9 1/16" 11" 13 7/8"
(181mm) (230mm) (279mm) (352mm)

ITALIANO

Dati tecnici del subwoofer Serie MM
Parametri 
Thiele/Small MM840DVC MM1040DVC MM1240DVC MM1540DVC

Type 8" (203.2mm) 10" (254mm) 12" (304.8mm) 15" (381mm)
subwoofer subwoofer subwoofer subwoofer

Impedeza nominale dual 4 Ω dual 4 Ω dual 4 Ω dual 4 Ω

Risposta in frequenza 30-200Hz 28-200Hz 27-200Hz 18-150Hz

Fs (Hz) 43Hz 35Hz 35Hz 27Hz

Re  6,25 Ω 6,25 Ω 6,25 Ω 6,25 Ω 

Le 2,47mH 5,1mH 5,1mH 5,1mH

Qms 5,5 3,0 5,0 5,0

Qes 0,62 0,59 0,70 0,56

Qts 0,59 0,5 0,6 0,5

Vas 0,55ft3 0,65ft3 1,3ft3 3,5ft3

(15,8L) (18L) (38L) (100L)

Sd 35,65in2 54,25in2 80,6in2 128,5in2

(230cm2) (350cm2) (520cm2) (829cm2)

Potenza nominale 180 Watts 270 Watts 425 Watts 360 Watts
(watt, continua)

Potenza nominale 360 Watts 540 Watts 850 Watts 720 Watts
(watt, picco)

Sensibilità 85dB/serie 86dB/serie 88dB/serie 89dB/serie
(SPL a 2.83V/m)

Escursione mono- 3/4" 1" 1" 1"
direzionale (lineare) (20mm) (25mm) (25mm) (25mm)

Diametro bobina mobile 1 1/2" 2" 2" 2"
(38,1mm) (50mm) (50mm) (50mm)

Profondità di fissagio 4 1/8" 4 1/2" 4 5/8" 4 5/8"
(parte superiore) (105mm) (114mm) (118mm) (118mm)

Profondità di fissagio 4 11/16" 5 1/8" 5 1/4" 5 1/4"
(parte inferiore) (119mm) (133mm) (133mm) (133mm)

Diametro di fissaggio 7 1/8" 9 1/16" 11" 13 7/8"
(181mm) (230mm) (279mm) (352mm)

ITALIANO
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Descarte do produto—Algumas leis ou regula-mentos internacionais, nacionais e/ou
locais podem reger os procedimentos para descarte deste produto. Para obter
informações mais detalhadas, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto ou
com o importador ou distribuidor da Polk Audio em seu país. Para obter uma lista dos
importadores/distribui-dores da Polk Audio, visite nosso website em ww.polkaudio.com
ou entre em contato com a Polk Audio pelo endereço 5601 Metro Drive, Baltimore,
Maryland 21215, USA—  Telefone: +1 410 358-3600.

   ATENÇÃO: OU²A COM CUIDADO
As caixas acústicas e subwoofers da Polk Audio conseguem reproduzir sons com volumes extremamente altos, 
o que pode causar danos graves ou permanentes na audição. A Polk Audio, Inc. não se responsabiliza por perda 
de audição, lesões corporais ou danos materiais que resultem do uso incorreto de seus produtos. 

Lembre-se dessas diretrizes e sempre use o bom senso ao controlar o volume:
• Limite a exposição prolongada a volumes superiores a 85 decibéis (dB). 
• Volumes elevados em um veículo podem prejudicar sua capacidade de dirigi-lo com segurança.
• O usuário é responsável por conhecer as leis locais que governam os níveis de volume 

permissíveis em veículos. Para obter mais informações sobre níveis de volume seguros, 
visite: www.polkaudio.com/education/article/SPL/. Ou consulte as diretrizes da 
Administra ção de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) dos EUA em: 
www.osha.gov/dts/osta/otm/noise/standards_more.html

Especificações do subwoofer da série MM
Parâmetros 
Thiele/Small MM840SVC MM1040SVC MM1240SVC MM1540SVC

Tipo 8" (203.2mm) 10" (254mm) 12" (304.8mm) 15" (381mm)
subwoofer subwoofer subwoofer subwoofer

Impedância nominal 4 Ω 4 Ω 4 Ω 4 Ω

Resposta de freqüência 26-200Hz 24-200Hz 22-200Hz 18-150Hz

Fs (Hz) 35Hz 35Hz 35Hz 27Hz

Re  3,25 Ω 3,25 Ω 3,25 Ω 3,25 Ω 

Le 2,3mH 3,0mH 3,0mH 3,0mH

Qms 5,5 3,0 5,5 5,0

Qes 0,7 0,53 0,63 0,56

Qts 0,6 0,45 0,53 0,5

Vas 0,54ft3 0,65ft3 1,3ft3 3,5ft3

(15,4L) (18L) (38L) (100L)

Sd 35,65in2 54,25in2 80,6in2 128,5in2

(230cm2) (350cm2) (520cm2) (829cm2)

Potência máxima per- 250 Watts 350 Watts 425 Watts 425 Watts
missível (W contínuos)

Potência máxima 500 Watts 700 Watts 850 Watts 850 Watts
permissível (W pico)

Sensibilidade 89dB 91dB 92dB 93dB
(SPL a 2.83V/1m)

Unidirecional/excursão 3/4" 1" 1" 1"
(Linear) (20mm) (25mm) (25mm) (25mm)

Diâmetro da bobina 1 1/2" 2" 2" 2"
de voz (38,1mm) (50mm) (50mm) (50mm)

Profundidade de 4 1/8" 4 1/2" 4 5/8" 4 5/8"
instalação (superior) (105mm) (114mm) (118mm) (118mm)

Profundidade de 4 11/16" 5 1/8" 5 1/4" 5 1/4"
instalação (inferior) (119mm) (133mm) (133mm) (133mm)

Diâmetro de instalação 7 1/8" 9 1/16" 11" 13 7/8"
(181mm) (230mm) (279mm) (352mm)

PORTUGUES

Especificações do subwoofer da série MM
Parâmetros 
Thiele/Small MM840DVC MM1040DVC MM1240DVC MM1540DVC

Tipo 8" (203.2mm) 10" (254mm) 12" (304.8mm) 15" (381mm)
subwoofer subwoofer subwoofer subwoofer

Impedância nominal dual 4 Ω dual 4 Ω dual 4 Ω dual 4 Ω

Resposta de freqüência 30-200Hz 28-200Hz 27-200Hz 18-150Hz

Fs (Hz) 43Hz 35Hz 35Hz 27Hz

Re  6,25 Ω 6,25 Ω 6,25 Ω 6,25 Ω 

Le 2,47mH 5,1mH 5,1mH 5,1mH

Qms 5,5 3,0 5,0 5,0

Qes 0,62 0,59 0,70 0,56

Qts 0,59 0,5 0,6 0,5

Vas 0,55ft3 0,65ft3 1,3ft3 3,5ft3

(15,8L) (18L) (38L) (100L)

Sd 35,65in2 54,25in2 80,6in2 128,5in2

(230cm2) (350cm2) (520cm2) (829cm2)

Potência máxima per- 180 Watts 270 Watts 425 Watts 360 Watts
missível (W contínuos)

Potência máxima 360 Watts 540 Watts 850 Watts 720 Watts
permissível (W pico)

Sensibilidade 85dB/série 86dB/série 88dB/série 89dB/série
(SPL a 2.83V/1m)

Unidirecional/excursão 3/4" 1" 1" 1"
(Linear) (20mm) (25mm) (25mm) (25mm)

Diâmetro da bobina 1 1/2" 2" 2" 2"
de voz (38,1mm) (50mm) (50mm) (50mm)

Profundidade de 4 1/8" 4 1/2" 4 5/8" 4 5/8"
instalação (superior) (105mm) (114mm) (118mm) (118mm)

Profundidade de 4 11/16" 5 1/8" 5 1/4" 5 1/4"
instalação (inferior) (119mm) (133mm) (133mm) (133mm)

Diâmetro de instalação 7 1/8" 9 1/16" 11" 13 7/8"
(181mm) (230mm) (279mm) (352mm)

PORTUGUES
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GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Polk Audio Inc. garantit - à l’acheteur au détail original seulement—que ce produit Polk Audio Subwoofer MM  (le produit) sera
exempt de défectuosités imputables aux pièces d’origine et à la main d'oeuvre pour une période de un (1) an à partir de la date 
de l'achat au détail original chez un revendeur agréé Polk Audio. Cependant, cette garantie sera automatiquement annulée avant
l’expiration de la période de (1) un an si l’acheteur original vend ou transfère le produit à tout autre parti. L’ache- teur au détail
original sera nommé ci-après «vous». Pour permettre à Polk Audio de vous offrir le meilleur service de garantie possible, veuillez
remplir la (les) carte(s) d’enregistrement de produit et la (les) poster à l’usine à l’adresse inscrite sur la (les) carte(s) d’enregis-
trement dans les dix (10) jours suivant la date de l'achat original. 

Les produits défectueux doivent être expédiés, avec une preuve d’achat, francs de port et assurés, au revendeur agréé Polk Audio
de qui vous avez acheté le produit, ou à l’usine Polk Audio, 1 Viper Way, Vista, California 92081. Les produits doivent être expédiés
dans leur carton d’expédition original ou dans un contenant équivalent. En tout cas le propriétaire doit assumer tout risque de perte
ou de dommage en transit. Si, suite à l’examen du produit à l’usine Polk ou chez le revendeur agréé Polk Audio, il est déterminé que
la défectuosité est imputable aux matériaux d'origine ou à la main d’oeuvre au cours de la période de la garantie spécifiée, Polk
Audio ou le revendeur Polk Audio réparera ou remplacera, à sa guise, le produit sans frais additionnels saufs dans les cas décrits ci-
dessous. Toute pièce ou produit remplacé devient la propriété de Polk Audio. Les produits réparés ou remplacés sous la garantie
vous seront expédiés francs de port dans un délai raisonnable.

Cette garantie n’inclut pas le service ou les pièces nécessaires à la réparation des dommages provoqués par accident, désastre,
abus, négligence, mode d’expédition ou emballage inadéquat, utilisation commerciale, tensions supérieures au maximum prescrit
pour l’unité, aspect visuel du meuble non directement attribuable à un défaut de pièces d’origine ou de main d’oeuvre, ou par le
service, la réparation, ou toute modification du produit n’ayant pas été autorisé ou approuvé par Polk Audio.

Cette garantie prend préséance sur toutes autres garanties énoncées. Si la défectuosité de ce produit est imputable aux pièces
d’origine ou à la main d’oeuvre selon les conditions de la garantie exprimées ci-dessus, votre seul recourt sera la réparation ou  
le remplacement selon les conditions décrites ci-dessus. Dans aucun cas Polk Audio, Inc. pourra-t-elle être tenue responsable pour
tout dommage accessoire ou indirect causé par l’utilisation ou par l’incapacité d’utilisation du produit, même si Polk Audio, Inc. 
ou un revendeur agréé Polk Audio, a été avisé de la possibilité de tel dommage, ou pour toute réclamation par tout autre parti. 

Certains états ne permettant pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects, les limitations et exclusions exprimées 
ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques; vous pourriez
également avoir d’autres droits qui pourraient varier d’état en état. 

Cette garantie s’applique seulement aux produits achetés au Canada, aux États-Unis d’Amérique et ses possessions, et dans
les clubs audio et d’échange des forces armées des É.U. et de l’OTAN. Les modalités et les conditions de garantie applicables
aux produits achetés dans d’autres pays sont disponibles chez les distributeurs agréés Polk Audio établis dans ces pays.

1 YEAR WARRANTY

Polk Audio, Inc. warrants the original purchaser only that this Polk Audio MM Subwoofers Product (the Product) will be free from
defects in materials and workmanship for a period of (1) one year from the date of original retail purchase from a Polk Audio
Authorized Dealer. However, this warranty will automatically terminate prior to the expiration of the (1) one year period if the
original retail purchaser sells or otherwise transfers the Product to any other party. The original retail purchaser shall herein after be
referred to as “you.” To allow Polk Audio to offer the best possible warranty service, please fill out the Product Registration Card(s)
and send them to the Factory at the address provided in the Registration Card within (10) ten days of the date of purchase. 

Defective Products must be shipped, together with a proof of purchase, prepaid insured to the Authorized Polk Audio Dealer from
whom you purchased the Product, or to 1 Viper Way, Vista, California 92081. Products must be shipped in the original shipping
container or its equivalent; in any case the risk of loss or damage in transit is to be borne by you. If, upon exam-ination at the
Factory or Polk Audio Authorized Dealer it is determined that the unit was defective in materials or workmanship
at any time during the Warranty period, Polk Audio or the Polk Audio Dealer will, at its option, repair or replace this Product
at  no additional charge, except as set forth below. All replaced parts and Products become property of Polk Audio. Products 
replaced or repaired under this Warranty will be returned to you, within a reasonable time, freight prepaid. 

This Warranty does not include service or parts to repair damage caused by accident, disaster, misuse, abuse, negligence, inad-
equate packing or shipping procedures, commercial use, voltage inputs in excess of the rated maximum of the unit, cosmetic
appearance of the cabinetry not directly attributable to defects in materials or workmanship, or service, repair, or modifications 
of the Product which has not been authorized or approved by Polk Audio. 

This Warranty is in lieu of all other expressed Warranties. If this Product is defective in materials and workmanship as warranted
above, your sole remedy shall be repair or replacement as provided above. In no event will Polk Audio, Inc. be liable to you for any
incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the Product, even if Polk Audio, Inc. or a Polk Audio
Dealer has been advised of the possibility of such damages, or any other claim by any other party. Some states do not allow the
exclusion or limitation of consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This Warranty 
gives you specific legal rights which may vary from state to state.

This warranty applies only to Products purchased in the United States of America, its possessions, and U.S. and NATO armed forces
exchanges and audio clubs. The Warranty terms and conditions applicable to Products purchased in other countries are available
from the Polk Audio Authorized Distributors in such countries.




